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产品介绍

随着国内新《环保法》的实施和企业自身对环境保护意

识的提高，对产业废弃物的处理，特别是废液的处理，已经

成为困扰很多企业的一大难题。

本产品由日建株式会社经过多年的油水分离技术的积累，

潜心研究，利用分离膜技术开发的新油水分离系统。 能够

有效地帮助企业减少废液的排放，节约处理成本，并达到企

业ISO14001的设定目标。同时与加热蒸发分离相比大大地减

少了CO2的排放。
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产品特点

• 不需要任何药物就能够有效地将乳化液分离。

• 能够将废液浓缩到原来体积的1/10~1/20.

• 很大程度上减少了废液处理费用。

• 分离出来的干净水还可以回收再利用。

• 能够自动清洗分离膜，分离膜的寿命长。

• 和其他分离方式相比，前期的运行费用少。

• 具有耐热，耐腐蚀等特点，用途广泛。
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分离膜的原理

当含油废液通过分离膜内壁的多孔纤维时，只有水能够

通过膜，这样就将油和水分离开了。通过改变废液在膜中
的流动速度和方向就能够提高透过率，也可以防止纤维的
堵塞。分离膜耐热、耐腐蚀，用途非常广泛。
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处理流程

当原液通过分离膜时，水透过分离膜，原液返回到原

液槽。再一次通过分离膜，又有新的水透过分离膜，这样
连续循环，直到原液槽的水位低于目标水位，处理结束。
一般能够浓缩到原液的1/10~1/20。
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分离膜自清洗

使用魔力球，通过物理的方式，定期自动清洗分离膜，
保持分离膜表面干净的状态。也可以通过一些药物来清洗。
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含油废液的回收利用

从使用过的切削液或清洗液中将干净的水分离出来，在
添加切削油或清洗液进行稀释，再利用。为企业的ISO14001

的目标实现作出贡献。
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含油废液的处理方法1

含油废液作为产业废弃物处理时，费用非常贵（1.5~5元/L)。
本设备导入后能实现公司内部减排90%，废液的处理费用也
大大减少。本设备有操作简单，维护成本低等优点。
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含油废液的处理方法2

有集中处理槽的企业，只要膜分离就可以，不需要最终处理。

膜处理后的干净的水不会对集中处理槽有影响。
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含油废液的处理方法2

处理的主要废液种类：

①清洗液 ②切削液

③磨削液 ④热处理废液

⑤水溶性油墨废水 ⑥脱模剂废液
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导入行业分类
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导入实例1

用 途 ：电器设备制造公司，表面清洗液的回收再利用及减少废
液处理费

①年废液量 ：720吨

②处理费 ：2650元/吨

导 入 前 ：①* ②=1,908,000元

导 入 后 ：① /20 *②=95,400元
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导入实例2

用 途 ：刀具制造公司，清洗液的回收利用以及减少废液处理费
用

①年废液量 ：180吨

②处理费 ：2800元/吨

导 入 前 ：①* ②=504,000元

导 入 后 ：① /30 * ②=16,800元
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导入实例4

用 途 ：电缆制造公司，废液的处理以及减少废液处理费用

①年废液量 ：1080吨

②处理费 ：2650元/吨

导 入 前 ：①* ②=2,862,000元

导 入 后 ：0元（高浓缩油无偿回

收）
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导入实例5

用 途 ：汽车零件生产厂家，清洗水的回收利用以及排水量的减少

①年废液量 ：950吨

②处理费 ：2650元/吨

导 入 前 ：①* ②=2,517,500元

导 入 后 ：① /15 * ②=167,833元
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导入实例6

用 途 ：汽车零件生产厂家，中间废水处理以及减少废液处理费用

①年废液量 ：900吨

②处理费 ：2650元/吨

导 入 前 ：①* ②=2,385,000元

导 入 后 ：① /10 * ②=238,500元

16



导入实例7

用 途 ：汽车零件生产厂家，切削液的回收利用以及减少废液处理

费用

①年废液量 ：300吨

②处理费 ：2650元/吨

导 入 前 ：①* ②=795,000元

导 入 后 ：① /10 * ②=79,500元
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结束

谢谢！

株式会社 日建 联系电话：0086-13861894516
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